
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZICIONÉR  
TYP APEX7000 

Popis 
Pozicionér Apex 7000 slouží k přesnému regulování polohy ventilu u čtvrtotáčkových nebo 
víceotáčkových  pohonů,  a to jak v jednočinném nebo v dvojčinném provedení. 
Ovládání pozicionéru je pneumatickým signálem 3-15 PSI nebo proudovým signálem 4-20 mA. 
Kompaktní a lehká konstrukce pozicionéru odpovídá montážním normám dle NAMUR VDI / 
VDE 3845 a je vybavena 3D ukazatelem polohy .  
 

Hlavní výhody 
- antikorózní materiály 
- zapuštěné šrouby krytu 
- různé alternativy svorkovnice 
- kompaktní design 
- 3D ukazatel polohy 
- rychlá a jednoduchá kalibrace 



 

 

 

 

 

 

Součást Materiál 
Kryt Hliník s nástřikem epoxy 

Hřídel Nitrilová pryž 
Kryt membrány Hliník s nástřikem epoxy 

Membrána Nitrilová pryž 
Vyvažovací pružina Nerezová ocel 

Sestavení dolní pružiny Hliník 
Osa Nerezová ocel 

Pružina Nerezová ocel 
Doraz Nerezová ocel 
Cívka Pozlacená ocel 

Matice vačky Pozinková ocel 
Ložisko Nerezová ocel 
Vačka Nerezová ocel 

Ukazatel Polykarbonát 
Pružina vačky Nerezová ocel 

Pojistné kroužky hřídele Nerezová ocel 
Západky Nerezová ocel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály 
 

Rozměry /cm/ 
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