
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAPKY S TROJCESTNÝM 
USPOŘÁDÁNÍM 
DN40 – DN600 

PN16 

Hlavní výhody     
• mechanická vazba dvou armatur, 

ovládání jedním pneupohonem 
• obdoba kulového kohoutu 

v trojcestném uspořádání 
 
 

Konstrukce 
• přírubový T-kus 
• 2 klapky ovládané jedním pohonem 
• pákový mechanismus 

 
 
Standardní dodávka 

• T-kus z materiálu 11 416 komaxit 
v černé barvě 

• klapky M1A-28E s úchytnými oky, 
možnost nástřiku epoxi nebo potahu 
halar 

• pákový mechanismus z materiálu  
11 416 pozink 

 
 
Ovládání 

• šneková převodovka 
• elektrický servopohon 
• pneupohon 
• hydraulický pohon 

 

Montáž 
• v libovolné poloze, přednostně 

pohonem vzhůru, nebo do strany 
 

Objednání 
• kromě DN, PN, pracovní látky a 

parametrů je nutno v objednávce 
uvést: 
- průtočné schéma 
- konfiguraci armatur (verze A,B,C) 

 



 

 

 

 

  Rozměry /mm/ 
 

 

 

 

 

 Verze (A,B,C)
 

 

 

 

 

 

 
 

DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 
A 208 228 260 330 360 400 440 520 700 800 
B 104 114 130 165 180 200 220 260 350 400 
C 190 205 216 223 243 278 292 323 408 431 

KLAPKY S TROJCESTNÝM 
USPOŘÁDÁNÍM 
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PN16 


