
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование Mатериал Опции 
1 Штурвал Углеродистая сталь  
2 Вал Нержавеющая сталь  
3 Шпонка Нержавеющая сталь  
4 Переключатель Углеродистая сталь Покраска 
5 Крышка Aлюминиевый сплав  
6         Червяк Углеродистая сталь  
7       Редуктор Ковкий чугун  
8 Переходник Углеродистая сталь Оцинковка 
9 Корпус Aлюминиевый сплав  
- Эксцентрик Углеродистая сталь Нержавеющая сталь 
- Винт Нержавеющая сталь  

Описание 
• Простой и компактный дизайн 
• Алюминиевый корпус 
• Наполнен специальной смазкой 
• Присоединение по ISO5211 
• Водонепроницаемость IP65 
• Крутящие моменты: 180-5500 N.m. 
• Угол перестановки 5° 

Червячный редуктор 
«отключаемый» 

(с возможностью 
присоединения пневмопривода 

Tип MGD 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип Кр. момент 
(Nm) A B C E F Dp1 F1 Dp2 F2 Dv1 M1 Dv2 M2 J&K 

MGD050 300 70 125 110 44 54 70 8,5 50 6,5 70 M8 50 M6 
11 
14 
17 

MGD070 360 95 150 135 52,2 70 102 11 70 8,5 102 M10 70 M8 
14 
17 
19 

MGD102 810 115 185 160 65 70 125 13 102 11 125 M12 102 M10 22 
27 

MGD140 1310 140 225 200 85 78 125 13 102 11 125 M12 102 M10 27 
140 17 102 11 140 M16 102 M10 36 

MGD165 2800 165 268 243 105 106 140 17 - - 140 M16 - - 36 
165 21 - - 165 M20 - - 46 

MGD254 5500 275 330 283 130 115 165 21 254 17 165 M20 254 M16 46 

Тип G H L M S Вес (kg) 

MGD050 90 100 143 104 200 2,3 

MGD070 125 118 177 124 200 3,5 

MGD102 140 124 190 140 300 5,6 

MGD140 185 162 325 180 400 12,5 

MGD165 230 181 395 214 600 22,5 

MGD254 265 205 400 230 700 26 
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